Allegato 1

“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base™

10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-55 — Modulo: La classe laboratorio
CUP E78G18000140007

CIG ZE62564353
CAPITOLATO TECNICO

1) NR.10 VIDEOPROIETTORI ULTIMA GENERAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO

CARATTERISTICHE GENERALI: SOLUZIONE GLOBALE PER AULE SALE RIUNIONI CON FUNZIONI
WHITEBOARD E DISPLAYNOTE INTEGRATE OTTENERE PERFORMANCE ECCEZIONALI - SENZA
COMPROMETTERE LA QUALITA E LA VERSATILITA DI UTILIZZO.

POSSIBILITA DI COPIA CON UN APPARECCHIO ANDROID CON MIRACAST O SI CONDIVIDE
SEMPLICEMENTE IL CONTENUTO CON L'AIUTO DI UN WEB BROWSER.

FUNZIONAMENTO INTEGRATO SENZA FILI - RICEVITORE MIRACAST INTEGRATO
SOFTWARE: INTEGRATO COMPATIBILE ANDROID E WINDOWS
OTTICA ULTRACORTA INTERACT 3 LCD

TIPO LCD
RISOLUZIONE NATIVA WXGA 1280X800
LUCENTEZZA 3500
CONNETTIVITA HDMI/LAN/VGA
PESO 5.8 KG
DIMENSIONI L37.8XP428XA11.2CM
CONTRASTO 6000:1

MODI PROIEZIONE CORREZIONE TRAPEZOIDALE +/- 10° MANUALE ORIZZONTALE +/- 10°
MANUALE VERTICALE

ANGOLO DI PROIEZIONE [°] 49,2

RAPPORTO DI PROIEZIONE 0,36 : 1

DISTANZA DI PROIEZIONE [M] 0.1 - 0.51

DIMENSIONI SCHERMO (DIAGONALE) [CM] / [INCH]: MASSIMO: 279 / 110"; MINIMO: 147.3 / 58"
Z00M: 1.4 X ZOOM DIGITALE

FOCUS: MANUALE

LENTE PROIEZIONE OBIETTIVO: F= 1.8, F=4,78 MM

GARANZIA PROIETTORE: 3 YEARS PAN-EUROPEAN SERVICE
DURATA LAMPADA: MIN 5000 ORE.

STAFFA DI MONTAGGIO + KIT INTERAT CON 2 PENNE INCLUSE

ACCESSORI: CAVO USB

CUSTODIA PENNA
TELECOMANDO INCL. BATTERIE
UNITA PRINCIPALE

SUPPORTO PER MONTAGGIO A PARETE
CAVO DI ALIMENTAZIONE



PENNE INTERATTIVE
MANUALE SU CD

CASSE ACUSTICHE PREAMPLIFICATE 64W BIANCO, SUPPORTO DI
MONTAGGIO A PARETE, 2 INGRESSI AUDIO RCA STEREO

2) NR.10 LAVAGNE BIANCHE A PARETE IN ALLUMINIO DIMENSIONI 180X120

3) NR. 10 TABLET CONVERTIBILE IN NOTEBOOK CON TASTIERA SEPARATA E

CUSTODIA

Scheda tecnical-]

DESIGN
FATTORE DI FORMA

TIPO DI PRODOTTO

PROCESSORE

CACHE PROCESSORE

MODALITA DI FUNZIONAMENTO DEL PROCESSORE

PROCESSOR SERIES

PROCESSORE

NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE

VELOCITA MAX TURBO

VELOCITA PROCESSORE

MEMORIA

VELOCITA MEMORIA

RAM MASSIMA SUPPORTATA

TIPO DI RAM

DISPLAY

SUPERFICIE DISPLAY

TIPOLOGIA HD

DIMENSIONI SCHERMO

Convertible ( Detachable)

Hybrid (2-in-1)

2MB

64-bit

Intel Atom x5 series

x5-Z8350

1.92 GHz

1.44 GHz

1600 MHz

4GB

LPDDR3-SDRAM

Gloss

HD

1.

-2



RETROILLUMINAZIONE A LED
TOUCH SCREEN
FORMATO

RISOLUZIONE

CONNETTIVITA
QUANTITA PORTE MICRO-USB 2.0
USB 3.0 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY
DC-IN JACK
QUANTITA PORTE MICRO HDMI

COMBO HEADPHONE/MICROPHONE PORT

TASTIERA
DISPOSITIVO DI PUNTATURA

TASTIERA NUMERICA

NETWORKING
BLUETOOTH
CONNESSIONE WLAN

TIPO WIRELESS LAN

SUPPORTI MEDIA
CAPACITA TOTALE HARD DISK
LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO
TIPI SCHEDE DI MEMORIA

SUPPORTO DI MEMORIA

SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE
SISTEMA OPERATIVO INCLUSO

ARCHITETTURA SISTEMA OPERATIVO

Si

16:10

1280 x 800 Pixels

Si

Si

Touchpad

No

Si

Si

IEEE 802.1 lac

128 GB

Si

MicroSD (TransFlash)

eMMC

Windows 10

H4-bit

(9%



MACCHINA FOTOGRAFICA

FOTOCAMERA FRONTALE

GRAFICA

NUMBER OF DISPLAYS SUPPORTED BY ON-BOARD GRAPHICS
ADAPTER

MAXIMUM ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER MEMORY

MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA

Microsoft Office ultima versione edu.
Software antivirus ultima versione edu.

Garanzia minimo 24 mesi

4) SOFTWARE PER MATEMATICA

SPECIFICHE TECNICHE DELLA NUOVA VERSIONE DI DERIVE 6

Si

a3

2GB

Intel HD Graphics 40

N.B. (a partire dal 2006 Derive non € piu stato sviluppato in favore di TI-Nspire)'

Nr. 10 Licenze Studente TI-Nspire CAS Software Student

Nr. 1 Licenza TI-Nspire CAS Software Teacher

PER TUTTI I _PRODOTTI DEVE ESSERE COMPRESO,

OVE

APPLICABILE, ILL. MONTAGGIO E LA MESSA IN OPERA.




